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CZĘŚĆ I

Kategoria O
	0. 
	OGÓLNE 
	

	0.1. 
	Marka (nazwa handlowa producenta): 
	

	0.2. 
	Typ: 
	

	0.2.1. 
	Nazwa(-y) handlowa(-e) (o ile występuje(-ą)): 
	

	0.3. 
	Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (b): 
	

	0.3.1. 
	Umiejscowienie tego oznaczenia: 
	

	0.4. 
	Kategoria pojazdu (c): 
	

	0.4.1. 
	Klasyfikacja(-e) według towarów niebezpiecznych, do których przewozu przeznaczony jest pojazd: 
	

	0.5. 
	Nazwa firmy i adres producenta: 
	

	0.8. 
	Nazwa(-y) i adres(-y) fabryki montującej: 
	

	0.9. 
	Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): 
	

	1. 
	OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU 
	

	1.1. 
	Fotografie lub rysunki pojazdu przedstawiciela typu: 
	

	1.3. 
	Liczba osi i kół: 
	

	1.3.1. 
	Liczba i umiejscowienie osi z kołami bliźniaczymi: 
	

	1.3.2. 
	Liczba i pozycja osi kierowanych: 
	

	1.4. 
	Podwozie (jeśli istnieje) (rysunek ogólny): 
	

	1.9. 
	Podać czy pojazd ciągnący jest przeznaczony do ciągnięcia naczep lub przyczep i określić czy przyczepa jest naczepą, przyczepą z wózkiem skrętnym, przyczepą z osią centralną czy przyczepą ze sztywnym dyszlem: 
	

	1.10. 
	Podać czy pojazd jest przeznaczony do przewozu towarów w regulowanej temperaturze: 
	

	2. 
	MASY I WYMIARY (f) (g) (7) 

(w kg i mm) (w razie potrzeby odwołać się do rysunku)
	

	2.1. 
	Rozstaw(-y) osi (przy pełnym obciążeniu) (gl): 
	

	2.1.1. 
	Pojazdy dwuosiowe
	

	2.1.2. 
	Pojazdy z trzema osiami i więcej 
	

	2.1.2.1. 
	Rozstaw osi pomiędzy kolejnymi osiami, od osi najbardziej wysuniętej do przodu do osi najbardziej wysuniętej do tyłu
	

	2.1.2.2. 
	Całkowity rozstaw osi
	

	2.3.1. 
	Rozstaw kół każdej osi kierowanej (g4): 
	

	2.3.2. 
	Rozstaw kół wszystkich pozostałych osi (g4): 
	

	2.4. 
	Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych) 
	

	2.4.2. 
	W przypadku podwozia z zabudową 
	

	2.4.2.1. 
	Długość (g5): 
	

	2.4.2.1.1. 
	Długość przestrzeni ładunkowej: 
	

	2.4.2.1.2. 
	W przypadku przyczep maksymalna dopuszczalna długość dyszla (g6): 
	

	2.4.2.2. 
	Szerokość (g7): 
	

	2.4.2.2.1. 
	Grubość ścian (w przypadku pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów w regulowanej temperaturze): 
	

	2.4.2.3. 
	Wysokość (w stanie gotowym do jazdy) (g8) (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości wskazać normalne położenie podczas jazdy): 
	

	2.6. 
	Masa pojazdu gotowego do jazdy (h): 
	

	
	a) minimum i maksimum dla każdego wariantu
	

	
	b) masa każdej wersji (należy dostarczyć zestawienie)
	

	2.6.1. 
	Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy, przyczepy z osią centralną lub przyczepy ze sztywnym dyszlem, masa w punkcie sprzęgu:  
	

	
	a) minimum i maksimum dla każdego wariantu
	

	
	b) masa każdej wersji (należy dostarczyć zestawienie)
	

	2.6.2.
	Masa wyposażenia dodatkowego (zgodnie z art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 1230/2012):
	

	2.7.
	Minimalna masa skompletowanego pojazdu podana przez producenta w przypadku pojazdu niekompletnego
	

	2.8. 
	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita, podana przez producenta (i) (3): 
	

	2.8.1. 
	Rozkład tej masy na poszczególne osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, obciążenie w punkcie sprzęgu (3): 
	

	2.9. 
	Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie na każdą oś: 
	

	2.10. 
	Technicznie dopuszczalna masa na każdą grupę osi: 
	

	2.12. 
	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa w punkcie sprzęgu: 
	

	2.12.2. 
	naczepy, przyczepy z osią centralną lub przyczepy ze sztywnym dyszlem: 
	

	2.16. 
	Dopuszczalne masy całkowite do celów rejestracyjnych 

i eksploatacyjnych (fakultatywne):
	

	2.16.1. 
	Dopuszczalna masa całkowita do celów rejestracyjnych 

i eksploatacyjnych:
	

	2.16.2. 
	Dopuszczalna masa do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych na każdą oś oraz,  w przypadku naczepy lub przyczepy  z osią centralną, podane przez producenta obciążenie w punkcie sprzęgu, o ile  jest mniejsze niż technicznie dopuszczalna maksymalna masa w punkcie sprzęgu:  
	

	2.16.3. 
	Dopuszczalna masa do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych na każdą grupę osi:
	

	2.16.4. 
	Dopuszczalna masa całkowita przyczepy ciągniętej przez pojazd do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych (dopuszcza się wiele zakresów dla każdej konfiguracji technicznej (5)): 
	

	4. 
	UKŁAD NAPĘDOWY 
	

	4.7. 
	Maksymalna projektowa prędkość pojazdu (w km/h) (q):
	

	5. 
	OSIE 
	

	5.1. 
	Opis każdej osi: 
	

	5.2. 
	Marka: 
	

	5.3. 
	Typ: 
	

	5.4. 
	Umiejscowienie osi podnoszonej(-ych): 
	

	5.5. 
	Umiejscowienie osi przenoszącej(-ych) obciążenie: 
	

	6. 
	ZAWIESZENIE 
	

	6.2. 
	Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi lub koła: 
	

	6.2.1. 
	Regulacja poziomu: 
	tak/nie/opcja (1)

	6.2.4. 
	Zawieszenie pneumatyczne osi nienapędzanej(-ych): 
	tak/nie (1)

	6.2.4.1. 
	Zawieszenie osi nienapędzanej(-ych) równoważne zawieszeniu pneumatycznemu: 
	tak/nie (1)

	6.6.1. 
	Zespół(-oły) opona/koło 
	

	
	a) w przypadku opon wskazać oznaczenie rozmiaru, wskaźnik nośności, indeks prędkości, opór toczenia zgodnie z ISO 28580 (jeżeli ma zastosowanie) (1)
	

	
	b) w przypadku kół wskazać wymiar(-y) obręczy i osadzenie(-a))
	

	6.6.1.1. 
	Osie 
	

	6.6.1.1.1. 
	Oś 1: 
	

	6.6.1.1.2. 
	Oś 2: 
	

	
	itd.
	

	6.6.1.2. 
	Koło zapasowe, jeżeli występuje: 
	

	6.6.2. 
	Górna i dolna granica promieni tocznych 
	

	6.6.2.1. 
	Oś 1: 
	

	6.6.2.2. 
	Oś 2: 
	

	
	itd.
	

	7. 
	UKŁAD KIEROWNICZY 
	

	7.2. 
	Przekładnia kierownicza i koło kierownicy 
	

	7.2.1. 
	Typ przekładni kierowniczej (wyszczególnić dla części przedniej i tylnej, jeżeli ma zastosowanie): 
	

	7.2.2. 
	Połączenie z kołami (w tym środki inne niż mechaniczne; wyszczególnić dla części przedniej i tylnej, jeżeli ma zastosowanie): 
	

	7.2.3. 
	Sposób wspomagania, jeżeli występuje: 
	

	8. 
	UKŁAD HAMULCOWY 
	

	8.5. 
	Układ przeciwblokujący: 
	tak/nie/opcja (1)

	8.9. 
	Krótki opis układów hamulcowych zgodnie z pkt 1.6 uzupełnienia do dodatku 1 do załącznika IX do dyrektywy 71/320/EWG: 
	

	9. 
	NADWOZIE 
	

	9.1. 
	Typ nadwozia z wykorzystaniem kodów określonych w części C załącznika II: 
	

	9.17. 
	Tabliczki znamionowe 
	

	9.17.1. 
	Fotografie i/lub rysunki położenia tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego oraz numer identyfikacyjny pojazdu: 
	

	9.17.2. 
	Fotografie i/lub rysunki tabliczki znamionowej lub napisów (przykład wypełnionej i zwymiarowanej tabliczki) 
	

	9.17.3. 
	Fotografie i/lub rysunki numeru identyfikacyjnego pojazdu (przykład wypełnionej i zwymiarowanej tabliczki) 
	

	9.17.4.1. 
	Wyjaśnia się znaczenie znaków w drugiej sekcji oraz, gdzie stosowne, w sekcji trzeciej, użytych w celu spełnienia wymagań pkt 5.3 normy ISO 3779 - 1983: 
	

	9.17.4.2. 
	Jeżeli w sekcji drugiej znaki są stosowane w celu spełnienia wymagań pkt 5.4 normy ISO 3779 - 1983, należy wskazać te znaki: 
	

	11. 
	POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDAMI CIĄGNĄCYMI I PRZYCZEPAMI LUB NACZEPAMI 
	

	11.1. 
	Klasa i typ urządzenia(-eń) sprzęgającego(-ych) zamontowanego(-ych) lub do zamontowania: 
	

	11.5. 
	Numer homologacji typu: 
	


CZĘŚĆ II

	Wariant
	Wersja

	
	


CZĘŚĆ III
Numery homologacji typu

	Pkt
	Przedmiot
	Akt prawny
	O1
	O2
	O3
	O4
	Numer homologacji

	3A
	Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)
	Regulamin EKG ONZ nr 34
	A
	A
	A
	A
	

	3B
	Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu
	Regulamin EKG ONZ nr 58
	A
	A
	A
	A
	

	4A
	Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych
	Rozporządzenie (UE) nr 1003/2010
	A
	A
	A
	A
	

	5A
	Układy kierownicze
	Regulamin EKG ONZ nr 79
	A
	A
	A
	A
	

	9A
	Pojazdy i przyczepy

w zakresie hamowania
	Regulamin EKG ONZ nr 13
	A(3)
	A(3)
	A(3)
	A(3)
	

	10A
	Kompatybilność elektromagnetyczna
	Regulamin EKG ONZ nr 10
	C
	C
	C
	C
	

	18A
	Tabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu
	Rozporządzenie (UE) nr 19/2011
	A
	A
	A
	A
	

	20A
	Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach
	Regulamin EKG ONZ nr 48
	A
	A
	A
	A
	

	36A
	Systemy grzewcze
	Regulamin EKG ONZ nr 122
	A
	A
	A
	A
	

	42A
	Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych
	Regulamin EKG ONZ nr 73
	
	
	A
	A
	

	43A
	Osłony przeciwrozbryzgowe kół
	Rozporządzenie (UE) nr 109/2011
	A
	A
	A
	A
	

	45A
	Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach
	Regulamin EKG ONZ nr 43
	A
	A
	A
	A
	

	46
	Opony
	Dyrektywa 92/23/EWG
	A
	A
	A
	A
	

	46A
	Montowanie opon
	Rozporządzenie (UE) nr 458/2011
	A
	A
	A
	A
	

	46B
	Opony pneumatyczne do pojazdów silnikowych i ich przyczep (klasa C1)
	Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Regulamin EKG ONZ nr 30
	C
	C
	
	
	

	46C
	Opony pneumatyczne do pojazdów użytkowych i ich przyczep (klasy C2 i C3)
	Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Regulamin EKG ONZ nr 54
	
	
	C
	C
	

	46D
	Emisja hałasu toczenia opon, przyczepność opon na mokrych nawierzchniach oraz opór toczenia opon (klasy C1, C2 i C3)
	Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Regulamin EKG ONZ nr 117
	C
	C
	C
	C
	

	48A
	Masy i wymiary
	Rozporządzenie (UE) nr 1230/2012
	A
	A
	A
	A
	

	50A
	Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów
	Regulamin EKG ONZ nr 55
	A
	A
	A
	A
	

	50B
	Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu
	Regulamin EKG ONZ nr 102
	
	
	A(10)
	A(10)
	

	56A
	Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych
	Regulamin EKG ONZ nr 105
	X(13)
	X(13)
	X(13)
	X(13)
	


Legenda do części III:

A – uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku ich braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, wymagana jest ocena bezpośrednia pojazdu polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym w Tabeli nr 2 w Części I niniejszego załącznika, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie pierwszej Tabeli nr 1. 

C – wymagana jest homologacja przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań 
X(13) – wymagane jest świadectwo homologacji lub sprawozdanie z badań. Stosuje się tylko wtedy, gdy producent występuje o homologację typu dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych. 
Akty prawne wskazane w poszczególnych punktach bez oznaczeń A, C lub X nie mają zastosowania w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu. 

 (3) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie systemu elektronicznej kontroli stateczności (»ESC«). Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w załączniku 21 do regulaminu nr 13 ONZ. Zamiast terminów określonych w regulaminie nr 13 ONZ stosuje się daty wdrożenia określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

 (10) Stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w sprzęg(-i).

Odnośniki 
Wyjaśnienia pozostałych odnośników znajdują się w skonsolidowanym tekście dyrektywy 2007/46/WE
