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1 Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego
funkcja i charakterystyczne parametry techniczne

Elementy drogowe objete zakresem niniejszego projektu stanowig ukiad
komunikacji wewnetrznej wokot realizowanej aktualnie stacji diagnostycznej
zlokalizowanej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Caty
zakres robot zlokalizowany jest poza liniami rozgraniczajgcymi drdég publicznych
(drogi wewnetrzne).

W otoczeniu stacji diagnostycznej zaprojektowano uktad komunikacyjny w skfad
ktérego wchodza;

jezdnie dla pojazdow,

= Ciggi piesze,

= miejsca postojowe dla pojazddw,
= plac badawczo-postojowy.

Szczegoblnej uwagi Wykonawcy wymagajg roboty zwigzane z wykonaniem placu
badawczo-postojowego, zlokalizowanego po potudniowej stronie budynku staciji.
Zuwagi na jego przeznaczenie do préb pojazdéw wymagana bedzie duza
doktadnos¢ wykonania w zakresie rownosci nawierzchni i pochylen, zgodnie
Z parametrami opisanymi w niniejszym projekcie i STWIORB. W obrebie tego placu
zaprojektowano wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdéw wytacznie w postaci
oznakowania poziomego, nawierzchnia placu w tym obszarze stanowi element
placu badawczego i jej wykonanie podlega tym samym, zaostrzonym wymaganiom
precyzji wykonania.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu budowlanego:
Catkowita powierzchnia uktadu komunikacyjnego — 5223,3 m?,
Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 3356,1 m2,

Powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 365,9 m2,

1

2

3

4. Powierzchnia chodnikdw z kostki betonowej — 229,1 m2,

5. Powierzchnia opaski jezdni z ptyt betonowych — 107,64 m?2,
6

Powierzchnia renowacji trawnikéw — 1164,6 m2.
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2.1

2.2

2.3

2.4

Przygotowanie terenu pod budow e

Orientacyjny zakres rob6t rozbiérkowych przedstawiono na rysunku nr 6 planie
robot rozbidrkowych.

Rozbiérka nawierzchni drogowych

W ramach robét nalezy zdemontowac istniejgcg nawierzchnie drogowg wykonang
z zelbetowych ptyt MON-owskich, betonu cementowego, kostki kamiennej oraz
nawierzchni bitumicznych. Minimalny zakres rob6t zwigzanych z rozbidrkg
nawierzchni, umozliwiajacy wykonanie robo6t objetych zakresem projektu,
przedstawiono na planie robét rozbiorkowych. Jesli z powodu technologii robot
przyjetej przez Wykonawce konieczny okaze sie wiekszy zakres robot, nalezy je
wykonac¢ w ramach ceny ryczattowej.

Rozbidrka fundamentow budynkow

Na terenie objetym zakresem robot w przesztosci zlokalizowane byty budynki, ktére
zostaty rozebrane w latach ubiegtych. Lokalizacje tych budynkéw przedstawiono na
planie robét rozbidrkowych — na archiwalnej mapie do celdow projektowych,
sporzadzonej w 1975 roku. Nie jest znany zakres robdét rozbiérkowych, ktore byty
wykonane w przesziosci. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rozbidrki
fundamentéw tych budynkéw, ktore zostang odstoniete po rozebraniu istniejgcej
nawierzchni placu i podczas korytowania. Nie dopuszcza sie pozostawienia
w gruncie elementéw mogacych negatywnie wplyng¢ na nosnos¢ i trwalosc
konstrukcji drogowe;.

Rozbiérka kanatu cieptowniczego

Na terenie objetym zakresem robot zlokalizowany jest nieczynny cieptociag
kanatowy o nieznanej konstrukcji, prawdopodobnie Zzelbetowe] lub o $cianach
ceglanych, murowanych nakrywanych prefabrykatami zelbetowymi. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania rozbiorki tego kanatu, zgodnie z zakresem
przedstawionym na planie robét rozbiérkowych. Nie dopuszcza sie pozostawienia
w gruncie elementébw mogacych negatywnie wpltyngé na nosnos¢ i trwatosé
konstrukcji drogowe;.

Rozbidrka nieczynnych sieci uzbrojenia terenu

Na terenie objetym zakresem robét zlokalizowane sg nieczynne sieci uzbrojenia
terenu. Zakres likwidacji tych sieci podczas prowadzenia rob6t ziemnych
przedstawiono na planie rozbiorek oraz planach zawartych w projektach
pozostatych branz. Materiatem pomocniczym dla Wykonawcy robot do identyfikaciji
rodzajow sieci i ich lokalizacji jest archiwalna mapa do celéw projektowych
zamieszczona na planie rob6t rozbiérkowych.
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2.5

2.6

2.7

Roboty ziemne

Zakres robdt ziemnych obejmuje odtworzenie podioza gruntowego w miejscach
wykopow po zlikwidowanych fundamentach, zlikwidowanym kanale cieptowniczym
oraz wykonanie koryta pod konstrukcje drogowg na terenie inwestycji.

Na istniejgcym podiozu gruntowym mozna posadowi¢ konstrukcje drogowg pod
warunkiem zageszczenia podtoza gruntowego do Is > 1,00 (Ey, > 100 MN/m?).

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia ww. parametréw lub miejscowego
wystepowania gruntéw stabych, nalezy wymieni¢ podtoze gruntowe do gtebokosci
umozliwiajgcej osiggniecie odpowiedniego zageszczenia.

Rzedne koryta nalezy przyja¢ wg rysunku przekrojow charakterystycznych (rys. nr
5) a w pozostalych miejscach okresli¢ w oparciu 0 rzedne przedstawione na
rysunkach projektu wykonawczego (plan sytuacyjno-wysokosciowy — rys. nr 1, plan
warstwicowy — rys. nr 3) z uwzglednieniem grubosci konstrukcji drogowej
przedstawionej na rysunku szczego6tow konstrukcyjnych (rys. nr 2).

Uzbrojenie terenu, o ktérym brak jest szczegoto  wych informacji

Wykonawca powinien uwzgledni¢ ryzyko napotkania niezainwentaryzowanych
elementéw uzbrojenia terenu, o ktérych brak jest aktualnych danych. Jako materiat
0 charakterze pomocniczym moze stuzy¢ mapa do celow projektowych z roku 1975
zamieszczona na rys. nr 6 — planie rozbiorek.

Podczas prac projektowych Inwestor przekazat informacje o prawdopodobnej kolizji
projektowanego uktadu drogowego z kablami tgczacymi wage zlokalizowang po
zachodniej stronie budynku stacji z budynkiem technicznym zlokalizowanym
w poétnocno-zachodniej czesci terenu (ozn. na mapie 16il). Roboty w miejscu
przebiegu kabli nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
Inwestora. Zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
przewodow rurami ochronnymi dwudzielnymi wraz z ich ewentualnym obnizeniem,
ponizej poziomu projektowanej konstrukcji drogowej. Ostateczny sposoéb
zabezpieczenia kabli uzgodni¢ z inwestorem po ich odkopaniu.

Dodatkowo pozyskano informacje o wykonaniu przylacza kanalizacyjnego od
budynku ozn. na mapie 20il (potudniowo-zachodnia cze$¢ terenu) do studzienki
zlokalizowanej przy wadze (ozn. Sin.-3). Przebieg tego przylacza nie jest znany.
Roboty w tych miejscach nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Inwestora. Sposéb zabezpieczenia lub przebudowy przylacza
uzgodni¢ po stwierdzeniu jego rozwigzania konstrukcyjnego oraz rzeczywistego
przebiegu w planie i profilu z Inwestorem.

Zielen

W celu umozliwienia wykonania robét drogowych konieczne bedzie usuniecie
jednego drzewa zlokalizowanego w potudniowo-zachodniej czesci placu (przy
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punkcie o numerze 35 wg planu tyczenia — rys. nr 4). Drzewo to w stanie obecnym
i projektowanym w powaznym stopniu narusza skrajnie uktadu drogowego,
powodujgc istotne zagrozenie bezpieczenstwa ruchu i uzytkowania obiektu
budowlanego.

Dodatkowo Wykonawca przewidzi koniecznos¢ wyciecia gatezi i korzeni drzew
zlokalizowanych wzdtuz wschodniej granicy nieruchomosci, ktére w trakcie robot
okazg sie kolizyjne w stosunku do zaprojektowanej infrastruktury.

Warunkiem odebrania robét jest zapewnienie skrajni min. 0,5m liczac od
wewnetrznej powierzchni kraweznika jezdni.

2.8 Post epowanie z materiatem z robiorki

Materialy z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy robét, ktory zobowigzany jest je
zagospodarowa¢ na wiasne potrzeby lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w ramach zaoferowanej ceny ryczattowej za roboty budowlane. Nie jest
dopuszczalne skltadowanie materiatow z rozbidrki na terenie ITS — muszg byé one
sukcesywnie wywozone w miare postepu robét. Wykonawca uwzgledni w cenie
ryczaltowej takze wywoz plyt betonowych MON-owskich zdemontowanych na
potrzeby budowy budynku stacji diagnostycznej, sktadowanych obecnie na terenie
inwestyciji.
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3.1

3.2

3.3

Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Charakterystyka ogolna

Zakres robot budowlanych branzy drogowej obejmuje: wykonanie jezdni dla
pojazdow o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczonej kraweznikami
kamiennymi z opaskg z ptyt betonowych oraz wykonanie fragmentéw nawierzchni
jezdni i chodnikéw z kostki betonowe;.

Zakres robo6t przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 1).

Rozwigzania konstrukcyjne objete zakresem niniejszego projektu przedstawiono na
rysunku szczeg6tdéw konstrukcyjnych (rys. nr 2).

Uktad geometryczny w planie

Zaprojektowany uktad geometryczny jezdni, placu, zatok i chodnikéw przedstawiono
na planie tyczenia (rys. nr 4). Zamieszczono tam takze tabelaryczne zestawienie
wspbtrzednych punktéw charakterystycznych uktadu geometrycznego jezdni oraz
elementéw odwodnienia wbudowanych w jezdnie (w PUWG 2000). Chodniki nalezy
wykona¢ wedtug domiaréw wzgledem wytyczonego ukiadu kraweznikow jezdni
i elementéw budynku staciji.

Wspotrzedne do tyczenia latarni oraz kanalizacji kablowej (oswietleniowej)
przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej (tom ITS.PW.E.Os).

Rozwigzania wysoko sciowe uktadu drogowego

Zaprojektowany ukltad wysokosciowy przedstawiono na rysunkach planu
warstwicowego (rys. nr 3), przekrojach charakterystycznych (rys. nr 5) oraz planie
syt.-wys. (rys. nr 1).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t budowlanych zgodnie
Z zaprojektowanym na powyzszych rysunkach uktadem wysokosciowym, w celu
zapewnienia poprawnego odprowadzenia wdd opadowych i spelnienia wymagan
Inwestora dla placu mogacego stuzy¢ do préb pojazdéw. Szczegllng uwage
Wykonawca poswieci na precyzyjne wykonanie placu badawczo-postojowego,
zlokalizowanego po potudniowej stronie budynku stacji diagnostycznej, dla ktérego
w STWIORB przewidziano zaostrzone kryteria odbioru rownosci nawierzchni.

Uktad wysokosciowy chodnikow nalezy dostosowa¢ do powstajacego w trakcie
projektowania budynku stacji diagnostycznej. W szczegoélnosci we wskazanych na
planie miejscach nalezy dowigza¢ wysokosciowo projektowane chodniki do wyjsé
z budynku, czynigc obiekt dostepnym dla oséb niepetnosprawnych.
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3.4

341

3.4.2

3.4.3

Rozwi gzanie konstrukcyjne elementéw drogowych

Chodniki

Wzdtuz projektowanych jezdni i placu, zgodnie z zakresem zamieszczonym na
planie sytuacyjnym, nalezy wykona¢ chodniki przeznaczone dla ruchu pieszych.

Konstrukcja chodnika sktada sie z (rys. nr 2 — szczeg6t nr 1):
= istniejgcego podioza gruntowego zageszczonego do E, ;=245 MN/m?;

= podbudowy =z niesortu o frakcji 0-31,5mm o grubosci min. 15 cm,
zageszczonego do E, ;260 MN/m2;

= warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm;

= warstwy $cieralnej z kostki betonowej szarej ,behaton” o grub. 8 cm, ze
spoinowaniem piaskiem.

Separacje chodnika od terenu zielonego stanowi obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
ustawiane na tawie betonowej z oporem.

Jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej sktada sie z:
= istniejacego podtoza gruntowego zageszczonego do E, =100 MN/m?;

= podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci min. 22 cm,
o R,=2,5 MPa;

= warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm;

= warstwy Scieralnej z kostki betonowej ,behaton” o grubosci 8 cm ze
spoinowaniem piaskiem.

Nawierzchnia z kostki betonowej moze bezposrednio przylegaé¢ z jednej strony do
istniejgcych stanowisk pomiarowych (szczegét nr 5). Separacje nawierzchni jezdni
z kostki betonowej od nawierzchni o innej konstrukcji lub trawnika zaprojektowano
w postaci kraweznika kamiennego, wtopionego 0 wymiarach 20x30 cm,
posadowionego na fawie betonowej z oporem (szczegoty nr 3B, 5) lub kraweznika
kamiennego wystajacego o wymiarach 20x30 cm (szczego6t 3C).

Wykonawca zobowigzany jest do bardzo dokiadnego zageszczenia podioza
gruntowego i podbudowy, by wyeliminowa¢ osiadanie nawierzchni przy istniejgcych
stanowiskach badawczych.

Jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej sktada sie z (wg szczegotow
o numerach: 1, 2, 3Aiin. — rysunek nr 2):

= istniejgcego podioza gruntowego zageszczonego do E, ;=100 MN/m?;
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3.4.4

3.45

= podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci min. 20 cm,
o R,=2,5 MPa;

= warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 16 W 20/30
0 grubosci min 9 cm;

= warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci min
4 cm.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego moze bezposrednio przylega¢ do:
= odwodnieh liniowych (szczegbty nr 4 i 3A),
= studni kanalizacyjnych (szczeg6t nr 9).

Separacje nawierzchni jezdni wykonanej z betonu asfaltowego od nawierzchni
o innej konstrukcji lub trawnika zaprojektowano w postaci kraweznika kamiennego,
wtopionego o wymiarach 20x30 cm, posadowionego na tawie betonowej z oporem
(szczegdly nr 3B i 5) lub kraweznika kamiennego wystajacego o wymiarach
20x30 cm (szczego6t 3C).

Podczas wykonywania rob6t nalezy skropi¢ warstwy konstrukcyjne oraz elementy
podlegajace wbudowaniu w nawierzchnie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do bardzo dokladnego zageszczenia podioza
gruntowego i podbudowy, by wyeliminowaé nierbwnomierne osiadanie nawierzchni i
w konsekwencji niezachowanie wymaganych parametréw rownosci placu
badawczego okreslonych w STWIORB.

Konstrukcja opaski jezdni

Konstrukcje opaski jezdni przedstawiono na rys. nr 2 — szczegdtach nr 2 i 3C.
Sktada sie ona z:

= istniejacego podtoza gruntowego zageszczonego do E, ;245 MN/m?;

= podbudowy z niesortu o frakcji 0-31,5mm o grubosci min. 15 cm,
zageszczonego do E, ;260 MN/m?;

= warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm;

= warstwy Scieralnej z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, ze
spoinowaniem zaprawg cementowa.

Separacje opaski jezdni od terenu zielonego stanowi obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
ustawiane na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego (wypelnienie przy wadze
zachodniej)

Konstrukcje opaski jezdni przedstawiono na rys. nr 2 — szczegéle nr 6. Sktada sie
ona z:

= istniejgcego podtoza gruntowego zageszczonego do E, 245 MN/m?,
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3.4.6

3.4.7

3.5

= podbudowy z niesortu o frakcji 0-31,5mm o grubosci min. 15 cm,
zageszczonego do E, ,260 MN/m?;

= warstwy Scieralnej z betonu cementowego, klasy wytrzymatosci C30/37
0 grubosci 20 cm.

Nawierzchnie z betonu cementowego wg powyzszej charakterystyki nalezy wykonac¢
jako wypetnienie powierzchni zlokalizowanej wzdtuz krawedzi wagi zachodniej —
pomiedzy istniejgca betonowg podstawg wagi a zaprojektowanym kraweznikiem
wtopionym stanowigcym separacje nowej jezdni. Nawierzchni z bet. cementowego
nalezy nadac¢ wynikowe pochylenie wynikajace z rzednych istniejgcej podstawy wagi
oraz zaprojektowanych rzednych kraweznika wtopionego.

Konstrukcja jezdni i chodnikow nad kanalizacjg kablowa oswietlenia terenu

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnikéw i jezdni nad kanalizacjg kablowg nie rézni
sie od konstrukcji na pozostatym terenie. Jedyng réznicg jest wbudowanie folii
ostrzegawczej koloru niebieskiego (rys. nr 2 — szczegOly nr 7 i 8). Zasypanie
wykopow po robotach kablowych do spodu konstrukcji drogowej oraz wbudowanie
folii ostrzegawczej ujete zostato w projekcie branzy elektrycznej (tom ITS.PW.E.Os),
wykonawca robo6t drogowych moze przystapi¢ do robét dopiero po wbudowaniu folii
ostrzegawczej nad projektowang kanalizacja kablowg przez wykonawce robot
elektrycznych.

Konstrukcja jezdni i chodnikéw nad projektowang kanalizacjg deszczowg

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnikéw i jezdni nad kanalizacjg deszczowa nie
rézni sie od konstrukcji na pozostatym terenie. Zasypanie wykopéw po robotach
kanalizacyjnych do poziomu spodu konstrukcji drogowej ujete zostatlo w projekcie
branzy sanitarnej — tom ITS.PW.S.

Odtworzenie konstrukcji drogowej na dlugosci przytacza kanalizacyjnego —
zlokalizowanego poza zasadniczym terenem robot nalezy wykona¢ wg konstrukciji
jezdni z betonu asfaltowego jak na placu badawczym nawigzujgc rzedne
odtwarzanej nawierzchni do przylegtych jezdni.

Renowacja trawnikéw

Renowacja trawnikdéw po zakonczeniu robot budowlanych polega na:

= QOCzyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

= zdjeciu zniszczonej darni i ziemi na gtebokosc¢ ok. 10 cm,

= nawiezieniu terenu ziemig urodzajng i watowaniu,

= wysianiu nasion traw,

= przykrycia nasion traw warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 1 cm i watowaniu,

= nawilzeniu odbudowanego trawnika.

CTD - Civil Transport Designers s.c Warszawa Strona9z 10
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Nalezy zastosowaé¢ mieszanke traw przeznaczong do stosowana w pasach
drogowych.

3.6 Uwagi ko hcowe

1.

Opracowaniami zwigzanymi z niniejszym projektem wykonawczym sa: projekt
odwodnienia uktadu drogowego (tom ITS.PW.E.Os), projekt odwodnienia uktadu
drogowego (tom ITS.PW.S) oraz projekt oznakowania ukfadu drogowego (tom
ITS.PW.OR). Wykonawca przed przystapieniem do robdt drogowych zapozna
sie z pozostatymi opracowaniami i skoordynuje harmonogram robot
z wykonawcami pozostatych robot;

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét drogowych jest potwierdzenie
wbudowania folii ostrzegawczej koloru niebieskiego nad kanalizacjg kablowg
(wg projektu elektrycznego) oraz odebranie wczesniejszych robot:
rozbiérkowych i ziemnych, w tym zasypania wykop6w po robotach
elektrycznych i kanalizacyjnych;

Roboty drogowe w miejscach zblizen do urzadzen infrastruktury podziemnej
nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia lub odkrycia
instalacji nienaniesionych na projekt zagospodarowania terenu lub mape ZUDP
nalezy przerwac¢ prace i powiadomi¢ gestora instalacji iinspektora nadzoru
inwestorskiego;

Poszczegblne warstwy kruszywa muszg zosta¢ zageszczone do wartosci
modutéw wtérnego odksztalcenia (E,,) wskazanych na szczegotach
konstrukcyjnych odpowiednio dla kazdej z warstw;

Wszelkie urzadzenia zlokalizowane w nawierzchniach objetych zakresem robot
budowlanych, tj. studzienki, armatura nalezy wyregulowaé wysokosciowo
dowigzujac sie do projektowanych powierzchni.

Projektant Sprawdzajacy

inz. Grzegorz Dgbrowski mgr inz. Andrzej Czapski
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Z ISTNIEJ
SKALA 1:2

o KkrawezZnik kamienny najazdowy 15x25 cm

UWAGA:
i - spadki i rzedne wedtug rysunkéw: PLAN WARSTWICOWY, PLAN

SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY, PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
w - spadek wypadkowy

|

o warstwa Scleraina z betonu asfalfowego gr. 4 cm
o podbudowa zasadnicza z betonu asialfowego gr. 9 cm o
o kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm

SZCZEGOL NR 1

POLACZENIE JEZDNI Z CHODNIKIEM

SKALA 1:20

AN

Szerokosci wg planu sytuacyjnego

1-3% (rampa 1-8%) /; 2245MN/U

A

SZCZEGOL NR 4

ODWODNIENIE LINIOWE, POLACZENIE
NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWE
Ach WAGA (POLUDNIOWA)
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o odwodnienie liniowe z polimerobetonu
16x26,5 cm, klasa D400
o fawa betonowa C20/25 gr. 20 cm

warstwa Scieraina z befonu astalfowego gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asialfowego gr. 9 cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm
poasypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mech.

o 15¢m

o fkruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 22 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm

2
I

o obrzeze chodnikowe 8x30cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm
o fawa befonowa C16/20 gr. 10 cm

o krawgznik kamienny 20x30 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm
o fawa befonowa C16/20 gr. 15 cm

SZCZEGOL NR 5

POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ
Z ISTNIEJACYM STANOWISKIEM POMIAROWYM
DO BADANIA TACHOGRAFOW

SKALA 1:20

o kraweznik kamienny 20x30 cm
o podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
o fawa betonowa C16/20 gr. 15 cm

Istnigigea rzedna stanowiska
pomiaroweqo tachografow

IS | STanowisko romaRowE ',
@ | | posupanm racrocrarow

L _

/stn.

o kostka betonowa szara gr. 8 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

o warstwa Scieraina z betonu asfaltowego gr. 4 cm
o podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego gr. 9 cm
o kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm

SKALA 1:20

%

o warstwa Scleraina z betonu asfalfowego gr. 4 cm
o podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego gr. 9 cm
o fruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm

SZCZEGOL NR 2
OPASKA JEZDNI
SKALA 1:20

o kraweznik kamienny 20x30 cm

o fawa befonowa C16/20 gr. 15 cm

SZCZEGOL NR 6

o plyla belonowa szara 35x35x5 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3 cm
o fruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mech. gr. 15 cm

SZCZEGOL NR 3A
ODWODNIENIE

SZCZEGOL NR 3B
POtACZENIE

SZCZEGOL NR 3C
OPASKA JEZDNI Z KOSTKI

LINIOWE SKALA 1:20 NAWIERZCHNI JEZDNI Z ~ SKALA 1:20

KOSTKI Z NAWIERZCHNIA
ASFALTOWA SKALA 1:20 sy
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o obrzeze chodnikowe 8x30cm 'iiiiiiii N — e obrzeZe choanikowe 8x30cm
l 15 200 15

o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm

o warstwa Scleraina z betonu asfalfowego gr. 4 cm 26 20
o podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego gr. 9 cm N
o kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm

o fawa befonowa C16/20 gr. 10 cm

o odwodnienie liniowe z polimerobefony | ®
26x33 cm, kiasa D400 4
o fawa betonowa C20/25 gr. 20 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 3cm
o kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 22 cm

SZCZEGOL NR 7

POYACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ KONSTRUKCJA CHODNIKA NAD PRZEWODAMI

Z ISTNIEJACA WAGA ZACHODNIA

SKALA 1:2

o fkrawezZnik kamienny 20x30 cm
o poasypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
o fawa betonowa C16/20 gr. 15 cm

o warstwa Scieralna z betonu asfalfowego gr. 4 cm
o podbudowa zasaanicza z betonu asfalfowego gr. 9 cm
o kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm

SZCZEGOL NR 8
KONSTRUKCJA JEZDNI
NAD PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI

o warstwa Scleraina z belonu asfalfowego gr. 4 cm
o podbudowa zasaanicza z betonu asfaltowego gr. 9 cm
o fkruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm
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o [olia kablowa ostrzegawcza niebieska wg proy.

elektrycznego

o 0bSyphka z 2a9652¢201690 grunty rodzimego
o 1ura oslonowa wgq proj. elekirycznego

ELEKTRYCZNYMI
SKALA 1:20

o fostha betonowa szara gr. 8 cm

o poasypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3 cm

o kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mech. gr. 15 cm
s | £, >60MN/m’
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” elektrycznego
o beton cementowy C3057 gr. 20 cm ®  0bSypka z 2ageSzcz0neqo grunty roazimego
o 1ura ostonowa wg proj. elekirycznego

o kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mech. gr. 15 cm

SZCZEGOLNR 9
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
NAD PROJEKTOWANA KANALIZACJA
SKALA 1:20

warstwa Scieraina z befonu asfaliowego gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9 cm
hkruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20 cm
warstwy aolne wg projektu branZy sanitame/

o warstwa Scieralna z befonu asfalfowego gr. 4 cm
o /sinigjgca konstrukcia jezani

L T L T L T LTI » DL L LT

|| 2

50 50

o Studnia kanalizacyjna wg
projektu branzy sanitamef

kraweZnik kamienny 20x30 cm
poasypka cem.-piask. 1.4 gr. 5cm
fawa betonowa C16/20 gr. 15 cm

o plyla belonowa szara 35x35x5 cm

o krawgzZnik kamienny 20x30 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm
o fawa befonowa C16/20 gr. 15 cm

o fkostha befonowa szara gr. 8 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm
o fawa befonowa C16/20 gr. 10 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3 cm
o fruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mech. gr. 15 cm

Nazwa zadania:

TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STACJI
DIAGNOSTYCZNEJ NA TERENIE INSTYTUTU

Inwestor:

®

ul. Jagiellonska 80
03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego

Wykonawca:
P.P.U.H. "ROMAR" s.c.
ul. Szobera 10

01-318 Warszawa

tel. 22 665-01-15

Podwykonawca:
Civil
c a Transport
Designers

tel. 22 398-30-61 do 63
faks 22 398-30-64

Civil Transport Designers s.c.
ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa

ctd@ctd.com.pl www.ctd.com.pl

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Branza:
. L . . Nr uprawnien
Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Specjalnosé drogowa
Arkusz:
Projektant | inz. Grzegorz Dgbrowski MAZ/Odallléon\\ll\;OD/W 297x640
Data:
Sprawdzajacy] mgr inz. Andrzej Czapski d?2g7(/)€\5/5a 02.04.2012
Skala:
Asystent Radostaw Kurytowicz 1:20
Nr rysunku:
Asystent 2




5408 & 388 /548 LEGENDA

warstwice gléwne projektowany kraweznik
) l 5.480 — (odlegtos¢ migdz — uliczny 20x30 cm
5.564 9 cazy y
5.50?\ : 5347 warstwicami 10 cm) kamienny
ﬂ 5.756 \ 5451 408 ' warstwice pomocnicze projektowany kraweznik
|| 4 5413 ! (odlegtose migdzy — najazdowy 15x25 cm
o 8 8 8 A/ 44175 409 8 8 : o warstwicami 2 cm) kamienny
E ™~ © L0 < <t 0 8 projektowana rzedna projektowany kraweznik
W o To) To) To) To) : o) X\5432 krawedzi jezdni przy - - - wtopiony 20x30 cm
l2.01% 1100% 11.00% -1.00% -1.00% " krawezniku lub wpuscie kamienny
! przekrdj o—\y3  Projektowane elementy
’ % -1.00% | _ -1.00% 1.009 charakterystyczny wg odwodnienia (wpusty i
5.756 : rysunku nr 5 F odwodnienia liniowe)
© ' domiar przekroju wzgl.
< 5 5437 7 projektowanych
3 5.389 0 5.548 4~ kraweznikéw lub innych
0\_5 ] elementdéw charakteryst.
< o o ) @) ]
, e =4 O (=)
\ & PRZEKROJ 3-3 N © O N .
\ o Lo Lo Lo i o
®359  5.756 ! B
1 ! 1o
l [eo]
| <
o
L2 | | =
< [} Nazwa zadania:
< : ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STACJI
3
9 /5.359 S = 9 S o ' 548 DIAGNOSTYCZNEJ NA TERENIE INSTYTUTU
x o .
< i 5.°6 ™~ © 0 < P19 = s TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
5 390\ / © Inwestor:
) . ' J © Instytut Transportu Samochodowego
! : -1.00% -1.00% -1.00% ul. Jagiellonska 80
. - ¢ _ 03-301 Warszawa
5,519 - i PRZEKROJ 1-1 |
5549 ! ¥ 5.756 Wykonawca:
o o P.P.U.H. "ROMAR" s.c.
! Y% o &) 8 8 ul. Szobera 10
! 5.756 ™~ © 0 < = 01-318 Warszawa
! L0 Lo Lo T 0 tel. 22 665-01-15
%91 Podwykonawca: Civil Transport Designers s.c.

ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa

(2391 4 756 1.00% -1.00% r1.010 T %r;n;’p(i)rtl tel. 22 398-30-61 do 63
5. 0 1 -30-
5.419 % -100% c a DeSIgners faks 22 398-30-64

ctd@ctd.com.pl www.ctd.com.pl
5.422 .
Stadium:
&Q/5.401 5.424 8 8 8 8 o
'§= - aG) G» Gb G G» @ & e - - Y . X X ¥ X X N Bk X N X 2 4 '\ '\
NG| T Ssae T —8. o 5 ¥ - PROJEKT WYKONAWCZY
L]
u /5.756 \5' #87 Tytut rysunku:
5 .
%, 5.288 5
5.594 <
5507, Q)QQ PLAN WARSTWICOWY
5.605\)(\/ 650 ’
: PRZEKROJ 5-5 NE— —
Funkcja Imie i Nazwisko Podpis p drogowa

Specjalnosé

MAZ/0371/PWOD/07 | ATKUSZ

Projektant | inz. Grzegorz Dabrowski drogowa 297x670
Data:
) . . . 497/66
5600 Sprawdzajacy] mgr inz. Andrzej Czapski drogowa 02.04.2012
k\5.535 Skala:
Asystent Radostaw Kurytowicz 1:250
Nr rysunku:

Asystent 3
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PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE UKtADU GEOMETRYCZNEGO PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE UKtADU GEOMETRYCZNEGO PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE UKtADU GEOMETRYCZNEGO PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE UKtADU GEOMETRYCZNEGO
Nr Punktu X Y Nr Punktu X Y Nr Punktu X Y Nr Punktu X Y
1 7501385.616 5793078.560 27 7501428.030 5792986.407 53 7501426.639 5793025.033 79 7501397.005 5793077.055
2 7501395.611 5793077.095 28 7501427.117 5792986.021 54 7501412.714 5793027.404 80 7501465.891 5793013.137
3 7501398.372 5793077.338 29 7501421.871 5792980.990 55 7501412.353 5793027.887 81 7501466.183 5793003.391 z\)
4 7501402.056 5793078.561 30 7501416.076 5792969.986 56 7501402.807 5793052.335 82 7501424.078 5792983.935 © :
5 7501403.721 5793073.675 31 7501408.531 5792989.092 57 7501402.429 5793054.478 83 7501398.503 5793057.855 %
® :
6 7501417.698 5793078.282 32 7501411.680 5792985.863 58 7501402.477 5793053.798 84 7501429.330 5793087.859 93 :
7 7501416.053 5793083.200 33 7501416.189 5792985.740 59 7501425.791 5793071.724 85 7501435.663 5793073.292 "y
N :
8 7501406.836 5793080.145 34 7501416.817 5792985.975 60 7501428.707 5793075.941 86 7501448.525 5793045.605 u :
9 7501404.361 5793079.327 35 7501420.193 5792989.146 61 7501433.377 5793073.824 87 7501455.641 5793006.289
10 7501406.246 5793083.170 36 7501420.304 5792993.777 62 7501445.835 5793048.008 88 7501440.610 5793000.416
11 7501404.737 5793087.456 37 7501407.695 5793026.068 63 7501444.484 5793047.357 89 7501411.611 5793022.246
12 7501427.216 5793095.796 38 7501398.149 5793050.516 64 7501440.431 5793045.401 90 7501422.373 5792993.290
13 7501464.329 5793018.887 39 7501397.490 5793053.442 65 7501446.580 5793032.659 91 7501422.917 5792986.302
14 7501465.275 5793007.211 40 7501397.709 5793051.954 66 7501440.481 5793030.326 92 7501421.069 5792984.538 o4
15 7501465.186 5793004.718 41 7501396.805 5793063.039 67 7501428.439 5792982.485 93 7501406.149 5792970.291
16 7501467.838 5793003.273 42 7501393.612 5793068.427 68 7501445.183 5793049.359 94 7501392.589 5792965.117
17 7501470.621 5793004.311 43 7501387.385 5793069.102 69 7501436.342 5793076.885 95 7501371.350 5792962.190
18 7501473.031 5792997.845 44 7501386.769 5793068.873 70 7501449.437 5793049.747 96 7501405.196 5793039.477
19 7501472.665 5792993.006 45 7501403.818 5793062.444 71 7501406.356 5793081.580 97 7501406.109 5793080.853
20 7501475.027 5792986.840 46 7501405.656 5793067.181 72 7501396.900 5793061.711 98 7501471.226 5793002.689
21 7501452.570 5792978.372 47 7501410.561 5793065.855 73 7501425.713 5793072.587 99 7501416.505 5793028.838
22 7501448.583 5792988.781 48 7501405.739 5793057.376 74 7501410.029 5793066.678
23 7501444.330 5792988.460 49 7501406.090 5793056.449 75 7501426.089 5793068.454
24 7501442.979 5792991.904 50 7501416.931 5793027.846 76 7501412.253 5793063.242
25 7501446.348 5792991.360 51 7501417.357 5793026.724 77 7501441.415 5793030.684
26 7501442.168 5792991.677 52 7501419.092 5793022.146 78 7501425.705 5793024.675 % &

kostki (wg odrebnego

LEGENDA

projektowana rampa z

opracowania)
projektowane elementy

odwodnienia (wpusty i

odwodnienia liniowe)

projektowane studnie

i przewody kanalizacji

deszczowe] (odw. jezdni)

proj. opaska, wyjscia

z

budynku (wg

odrebnego opracowania)

UWAGA:

projektowany kraweznik
uliczny 20x30 cm

kamienny

projektowany kraweznik
wtopiony 20x30 cm

kamienny

projektowane obrzeze
betonowe 8x30 cm

projektowany kraweznik
najazdowy 15x25 cm

kamienny

istniejqce elementy
= zagospodarowania wg pomiaréw

geodezyjnych

1. Na planie tyczenia pokazano wspétrzedne projektowanych
kraweznikow drogowych oraz elementéw odwodnienia -
wpustow, odwodnien liniowych i studzienek.
Pominieto wspotrzedne obrzezy chodnikdéw oraz opaski, ktére
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami pokazanymi na niniejszym
planie tyczenia, planie sytuacyjnym oraz szczegoétach
konstrukcyjnych.

2 Lokalizacje punktow przyjeto:
- na styku jezdni i kraweznika drogowego,

- W osi studni,

- na krawedzi wpustu ulicznego,

- na krawedzi odwodnienia liniowego

Nazwa zadania:

TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STACJI
DIAGNOSTYCZNEJ NA TERENIE INSTYTUTU

Inwestor: @@

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellonska 80
03-301 Warszawa

Wykonawca:

P.P.U.H. "ROMAR" s.c.
ul. Szobera 10
= 01-318 Warszawa

(e]

tel. 22 665-01-15

Podwykonawca:

0

Civil
c 3 Transport
Designhers

Civil Transport Designers s.c.
ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa

tel. 22 398-30-61 do 63
faks 22 398-30-64
ctd@ctd.com.pl www.ctd.com.pl

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

PLAN TYCZENIA

Nr uprawnien

Branza:

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Specjalnosé drogowa
Arkusz:
Projektant | inz. Grzegorz Dgbrowski MAZ/OgZ)lg/OPV\\/I\;OD/W 450x750
Data:
Sprawdzajacy] mgr inz. Andrzej Czapski d‘:c?;g?/?a 02.04.2012
Skala:
Asystent Radostaw Kurytowicz 1:250
Nr rysunku:
Asystent 4
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UWAGA! MIEJSCA PRZEKROJOW POKAZANE NA PLANIE WARSTWICOWYM (RYS. NR 3)

PRZEKROJ 6—6
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UWAGA! NALEZY PRZEWIDZIEC CZAS
ORAZ SRODKI NA ROZBIORKE

FUNDAMETOW BUDYNKOW
ROZEBRANYCH W LATACH UBIEGLYCH
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LEGENDA

ELEMENTY DO ROZBIORKI

nawierzchnia z  kostki

betonowej

nawierzchnia z
kostki kamiennej

(duzej)

nawierzchnia z ptyt
betonowych typu MON

nawierzchnia z betonu
cementowego

posadzka betonowa
(pozostatos¢ po

dawnym budynku)
rozbiérka nawierzchni
asfaltowej pod
projektowanq: kanalizacje
deszczowq, kablowq
korytowanie pod jezdnie,

opaske i chodniki w istn.
trawnikach lub klepiskach

kraweznik betonowy na
tawie betonowej

obrzeze betonowe na
tawie betonowej

obrys dawnych budynkéw
(mozliwe pozostatosci
fundamentéw, piwnic,)

pozostatosci po kanale
cieptowniczym

odwodnienie liniowe

likwidowane elementy
infrastruktury wg
projektéw branzowych

Nazwa zadania:

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STACJI
DIAGNOSTYCZNEJ NA TERENIE INSTYTUTU

TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Inwestor:

.

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagielloriska 80
03-301 Warszawa

Wykonawca:

(e]

P.P.U.H. "ROMAR" s.c.
ul. Szobera 10

01-318 Warszawa

tel. 22 665-01-15

Podwykonawca:

Civil
c a Transport
Designers

0

Civil Transport Designers s.c.
ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa
tel. 22 398-30-61 do 63
faks 22 398-30-64
ctd@ctd.com.pl www.ctd.com.pl

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

PLAN ROBOT ROZBIORKOWYCH

. L . . Nr uprawnien Branza:
Funkcja Imig i Nazwisko Podpis . o drogowa
Specjalnos¢
Arkusz:
Projektant | inz. Grzegorz Dgbrowski MAZ/O;;Z/EV\(,\;OD/W 594x450
Data:
Sprawdzajacy] mgr inz. Andrzej Czapski d‘rlc?;t/)(fa 02.04.2012
Skala:
Asystent Radostaw Kurytowicz 1:500
Nr rysunku:
Asystent 6
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