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A. OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny

B. CZESC RYSUNKOWA
S1 - Plan zagospodarowania terenu — skala 1:250,
S2 - Profile kanalizacji deszczowej — skala 1:250/100,
S3 - Profile kanalizacji deszczowej — skala 1:250/100,
S4 - Profile kanalizacji deszczowej — skala 1:250/100,
S5 - Profile kanalizacji deszczowej — skala 1:250/100,
S6 — Schemat studni kanalizacyjnej betonowej @ 1200 mm,
S7 — Schemat wpustu deszczowego,
S8 - Schemat osadnika,
S9 - Schemat separatora,
S10 — Schemat odwodnienia liniowego i skrzynki odptywowej Monoblock RD 100,
S11 — Schemat odwodnienia liniowego i skrzynki odptywowej Monoblock RD 200,
S12 - Schemat zabudowy odwodnienia liniowego Monoblock RD 100, RD 200
w asfalcie.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ODWODNIENIA
OTOCZENIA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ NA TERENIE
INSTYTUTU TRANSPORTU SAMCHODOWEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500
* Projekt branzy drogowej
» Uzgodnienia z inwestorem

* Inwentaryzacja w terenie

2. ZAKRES OPRACOWNIA
Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekOw deszczowych z

terenu projektowanej stacji diagnostycznej.

3. STAN ISTNIEJACY
Na ternie ITS znajduje sie sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, do ktérej trafiajg

Scieki bytowo- gospodarcze i scieki z odwodnienia terenu.

4.1STNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Na objetym projektem terenie wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:

e wodociggowa

energetyczna

kanalizacja sanitarna

« kanalizacja deszczowa

e gazowa
W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty wykonywacC recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich

wlasciwg eksploatacje. Kable energetyczne krzyzujgce sie z proj. rurociggami



zabezpiecza¢ za pomocg rur dwudzielnych "Arot" ditugosci min. 3,0 m. Przed
rozpoczeciem uktadania przewodéw nalezy dokonac¢ recznych przekopéw w celu

zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

5.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA
Projektuje sie odprowadzenie $ciekow deszczowych z terenu stacji
diagnostycznej poprzez wpusty i odwodnienia liniowe. Scieki zostang

podczyszczone i skierowane do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawne;.

5.1 Sieé kanalizacji deszczowej

5.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem recznie. Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne,
umacniane np. szalunkami typu Wronki. W pierwszym etapie nalezy wykonac
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Rury ukladaé
w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, a nastepnie wykonac¢ obsypke
piaskowg o grubosci min. 20 cm , zasypywac¢ gruntem niespoistym , warstwami co
20 cm z zageszczaniem. Zaréwno obsypke jak i wypetnienie wykopu zagesci¢ do
wartoéci Proctor min. 93 %. Wykopy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci uzbrojenia terenu. Teren po budowie nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.1.2 Zastosowane materialy, technologia monta zu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanatowych litych, gtadkich PVC
SN 8 o zakresie srednic De 160 — 400 mm, tgczonych na kielichy z uszczelka wg
PN-EN  1401-1:1999 -2:2004. Trasy i spadki podano na projekcie
zagospodarowania terenu oraz na profilu. Odcinek pomiedzy studniami S istn2 a
S istn3 nalezy wymieni¢ po istniejgcej trasie. Projektuje sie studnie rewizyjne z
kregow betonowych B 45 Dw 1200 tgczonych na uszczelki elastomerowe, wg PN
— EN 1917. Studnie posadawia¢ na stabilizowanej podsypce o grubosci 20 cm. W
studniach zastosowac¢ kregi denne w formie monolitycznego potaczenia kregu i
ptyty dennej studni. Kregi denne i posrednie majg by¢ wyposazone w stopnie
zeliwne powlekane. Zakonhczenie studni poprzez zwezki lub ptyty pokrywowe na

ktorych nalezy umiesci¢ wiazy zeliwne kanatowe D 600 kl. D 400 wg. PN — EN



124 z pokrywami mocowanymi Srubami. W studniach nalezy zastosowac
pierscienie odcigzajgce. Regulacje wysokosci osadzenia wilazu wykonaé¢ z
poprzez zastosowanie pierscieni wyrownawczych. Przejscia rurociggdw przez
Sciany studni betonowych wykonac¢ za pomocg przejs¢ szczelnych z uszczelka,
montowanych przez producenta studni. Studnie betonowe nalezy pokry¢ np.
Bitizolem R i P. Zgodnie z wymaganiami przepisow dot. odprowadzania $ciekow
deszczowych zaprojektowano ich podczyszczanie. Podczyszczanie sSciekow
odbywaé sie bedzie przez zastosowanie osadnika oraz separatora substancji
ropopochodnych, dobrano separator lamelowy np. PSW Lamela 10/100 oraz
osadnik 1200/1.5. Ujecie $ciekbw opadowych przewidziano za pomocg
projektowanych wpustow kl. D400 (590x390 mm, mocowane zawiasowo)
. 0sadzonych na studniach betonowych @ 500 mm z osadnikiem o gtebokosci
0,95 m oraz za pomocg odwodnien liniowych monoblokowych np. Aco Drain
Monoblok RD 100V i 200V. Odprowadzenie wéd z wpustow ulicznych i odwodnien
liniowych do studni rewizyjnych przewidziano za pomoca przykanalikow z rur PVC
@ 160 i 200. Przyjeto wymiane kregu , piyty nastudziennej, pierscienia
odcigzajgcego oraz wtazu D400 na studni oznaczonej S istn3.

5.1.3 Proby szczelno $ci.

Przed zasypaniem kanaly poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610.
Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonywaé¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byc¢
doktadnie zaslepione. Przewdd nie moze wykazac przeciekow pod cisnieniem nie

mniejszym niz 10 kPa przez okres 30 min.

6. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” -
Wymagania techniczne, COBRTI INSTAL — zeszyt 9

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr47,p0z.401).

* Wykonawcy robot musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP



* Przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do niniejszego
projektu.

 Wszystkie zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
odpowiednie deklaracje zgodnosci

« Montaz instalacji nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia.

* Przeprowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
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ACO DRAIN® Monoblock® RD 100 do RD 300
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Klaza obeiazenia zgodne z PN EN 1433 Al5 B 125 C 250 D 400 E 600 F 200
Fundament z betonu (minimum klazy)  zgodne z DIN 1045-2 B25 B 25
na zapytanis
zgodne z DIN EN 206-1 C 20/25 C 20/25
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Nazwa zadania:

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STACJI
DIAGNOSTYCZNEJ NA TERENIE INSTYTUTU
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Inwestor: ®

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagielloriska 80
03-301 Warszawa

Wykonawca:

P.P.U.H. "ROMAR" s.c.

ul. Szobera 10

01-318 Warszawa

tel. 22 665-01-15
Podwykonawca: Civil Transport Designers s.c.

. . ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa
% i vil tel. 22 398-30-61 do 63
c ma pra ':gsrli"gl':; faks 22 398-30-64
ctd@ctd.com.pl www.ctd.com.pl

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

SCHEMAT ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO
MONOBLOCK RD100, RD 200 W ASFALCIE

Funkcja Imig i Nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza:lt
J i P Specjalnosé sanitarna
Arkusz:
Projektant | -mgr inz. Macie] Daniel ) |erirseaznznonz | Tog7y g
inst.-inzynieryjna
Sprawdzajacy| mgr inz. Karol Stanowski KUP/0057/POOS/10 DS“2@‘104 2012
| instalacyjna .04.
Skala:
Asystent "
Nr rysunku:
Asystent e
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