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1 Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego
funkcja i charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczeniem elektrycznej instalacji oswietlenia zewnetrznego jest zapewnienie
wymaganego natezenia oswietlenia na terenie wokét stacji diagnostycznej.

Charakterystyczne parametry techniczne:

1. Napiecie instalacji zasilajacej — 230/400 V,

2. Liczba opraw w obwodach projektowanych — 7 szt.,
3. Liczba opraw wymienianych — 12 szt.,

4. Uklad sieciowy — TN-S,

5. Sposdb zasilania lamp — linia kablowa.
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2.1

2.2
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2.2.2

Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Charakterystyka ogolna

Na terenie Instytutu Transportu Samochodowego przewidziano budowe staciji
diagnostycznej. W otoczeniu stacji zaprojektowano ukfad drogowy dla pojazdow
przemieszczajacych sie do stacji oraz pojazdéw parkujacych.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

= remont istniejacego oswietlenia poprzez wymiane lamp,
= demontaz elementdw istniejacego oswietlenia,

= budowe linii kablowych zasilajgcych oswietlenie,

= montaz stupbéw oraz opraw oswietleniowych,

= przebudowe rozdzielnicy w stacji transformatorowej

= remont rozdzielnicy,

= wykonanie obwod6w ochronnych.

Zasilanie w energi e elektryczn g

Stacja transformatorowa

Na terenie Instytutu Transportu Samochodowego zlokalizowana jest stacja
transformatorowa ITS 15/0,4 kV wyposazona w 2 transformatory o mocy 630 kVA.
Stacja posiada rezerwe mocy, ktéra moze by¢ wykorzystana do zasilania instalaciji
oswietlenia zewnetrznego. W budynku stacji umieszczona jest rozdzielnica 0,4 kV,
z ktorej zasilane jest istniejgce oswietlenie zewnetrzne.

Rozdzielnice oswietleniowe

W stanie istniejgcym teren woko6t stacji diagnostycznej jest oswietlony
z wykorzystaniem lamp sodowych 400 W w dwdch obwodach:

» obwdd lamp rozmieszczonych wokot piotu,

» obwdd lamp rozmieszczonych pomiedzy istniejgcymi budynkami a stacjg
diagnostyczna.

Obwad lamp rozmieszczonych wokot ptotu zasilany jest z rozdzielnicy umieszczonej
w rozdzielni stacji transformatorowej ITS. Zabezpieczenie obwodu stanowi
wylgcznik instalacyjny 3x SLS6 D25A. Dla potrzeb sterowania w rozdzielnicy
zainstalowano sterownik zegarowy oraz stycznik sterujacy.

Obwdd lamp umieszczonych pomiedzy budynkiem Instytutu a stacjg diagnostycznag
zasilany jest z rozdzielnicy na scianie budynku z urzadzeniem do badan
tachograféw cyfrowych. Rozdzielnica ta jest w ztym stanie technicznym, sterownik
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zegarowy jest niesprawny, istnieje mozliwos¢ wigczenia oswietlenia wylgcznie za
pomocg recznego sterowania oswietleniem za pomocg przetgcznika na scianie
rozdzielnicy.

W ramach realizacji zadania zaprojektowano:

» rozbudowe rozdzielnicy w stacji transformatorowej o dodatkowy obwdd
oswietleniowy,

» remont rozdzielnicy na $cianie budynku z urzadzeniem do badan tachograféw
cyfrowych obejmujacy:

0 wymiane obudowy rozdzielnicy,

o0 demontaz kabla oswietleniowego i uziemienie odcinkéw kabla, ktérych
nie udalo sie zdemontowac,

0 demontaz zegara sterujgcego oswietleniem oraz stycznika,

0 zachowanie obwodu oswietleniowego jako rezerwy dla potrzeb
przysziej rozbudowy rozdzielnicy,

0 zachowanie uktadu pozostatych potaczeh.

Zakres rozbudowy rozdzielnicy w stacji transformatorowej przedstawiono na
schemacie strukturalnym pola zasilajagcego obwody oswietleniowe (rysunek nr 1)
i obejmuje on:

« zabudowe szyny TH-35,
¢ montaz wylgcznikow instalacyjnych C16A,
e montaz stycznika sterujgcego oswietleniem.

Miejsce montazu aparatéw uzgodni¢ z Gltébwnym specjalistg ds. elektroenergetyki
ITS. Z rozdzielnicy w stacji transformatorowej nalezy wyprowadzic¢ linie kablowg
YKYZzo 5x10 mm?2 przez istniejgcg diawice zainstalowang w fundamencie stacji na
Scianie wschodniej. Instalacja odbiorcza nie wnosi zakt6cen do sieci zasilajgcej.

2.3 Obwody odbiorcze

2.3.1 Demontaz istniejacego oswietlenia

Demontaz istniejgcego oswietlenia przedstawiono na planie sytuacyjnym sieci
oswietleniowej - rysunku nr 3. Zakres prac obejmuje:

» demontaz 4 stupow betonowych wraz z oprawami OUS-400,

« demontaz linii kablowe] zasilajgcej stupy betonowe — w zakresie w jakim jest
to mozliwe bez dodatkowych wykopow wykonywanych wytgcznie w celu
demontazu kabla.
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2.3.2 Remont istniejacego oswietlenia

W ramach zadania zaprojektowano wymiane istniejacych opraw oswietlenia o0 mocy
400 W umieszczonych na stupach Galaxie P 60 8 z wysiegnikami OC 2/1,5/5 oraz
OC 2/1,5/5 90 wzdtuz ptotu (oznaczone A-L na rysunku 3). Zaprojektowano
zastosowanie opraw Philips SGP340 FG wyposazony w zrédto swiatta SON-TPP
400W, z ustawieniem odbty$nika w pozycji P1. Poszczegdlne lampy powinny byé
zamocowane pod nastepujacym katem do poziomu:

Oprawa Kat [9]
A 10
10
10
10

10
10

I|OM M| OlO|m

10
10
10

| X<

2.3.3  Budowa nowego obwodu oswietlenia

Zaprojektowano budowe nowego obwodu oswietlenia zewnetrznego. W ramach
prac przewidziano:

e rozmieszczenie stupow Galaxie P 60 8 wraz z wysieghikami OC 2/1,5/5
mocowanymi do fundamentu prefabrykowanego F 150/43 — wedtug rysunku
21

« budowe kanalizacji kablowej z rur DVR 75 oraz DVK 75 dla potrzeb instalacji
oswietlenia — wedtug rysunku nr 3 oraz budowe linii kablowych zasilajgcych
projektowane latarnie — kabel YKYzo 5x10 mm?2 wedlug rysunku nr 2
»Schemat strukturalny instalacji odbiorczej”; gtebokos¢ i sposdb wykonania
powinny by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125,

* montaz zigczy stupowych NTB-1 we wnekach projektowanych stupéw
oswietleniowych
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2.6

* montaz opraw typu Philips SGP340 FG wyposazonych w zrédto swiatta SON-
TPP 400W wedlug nastepujacego zestawienia:

Oprawa at ! odblyenica
01 0 P1
02 0 P5
03 10 P1
04 10 P1
05 10 P1
06 10 P1
07 10 P1
08 10 P1

* montaz pograzanych pretow uziomowych typu Galmar.

Wymagania fotometryczne

Realizacja robdét budowlanych wedlug rozdzialu 2.3 zapewnia parametry
fotometryczne zgodnie z PN-EN 12464-2 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czesc¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz”.

Przyjeto wymagania fotometryczne wedtug tablicy 5.1 z ww. normy. Jezdnie wokot
stacji diagnostycznej zaklasyfikowano jako og6Ing strefe ruchu w miejscu pracy na
zewnatrz (predkos¢ dopuszczalna ponizej 40 km/h). Przyjeto nastepujace
wymagania fotometryczne:

* minimalne srednie natezenie odwietlenia: 20 Ix,
* minimalna rGwnomiernos¢ oswietlenia: 0,40,

e granica ocen olsnienia: 45

* minimalny wskaznik oddawania barw: 20

Obliczenia fotometryczne stanowig zatgcznik do projektu.

Ochrona przed korozj g

Podczas prac nalezy zadbac¢ o jakos¢ istniejgcych powtok antykorozyjnych masztow
oraz wysiegnikéw. Fundamenty zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie abizolem
na zimno.

Ochrona od przepi e¢é

W celu ochrony instalacji od przepie¢ nalezy zastosowaC w rozdzielnicy
oswietleniowe] ogranicznik przepiec DG M TNS 275. Ogranicznik przepiec
podtaczy¢ do uziemienia stacji transformatorowej. Sprawdzi¢ rezystancje
uziemienia. W przypadku stwierdzenia, ze ma ono warto$¢ wiekszg niz 10 Q
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2.8

rozbudowac¢ instalacje uziemiajacg za pomoca bednarki ocynkowanej 35x4 oraz
miedziowanych pretow Galmar o srednicy 17,2 mm.

Ochrona przeciwpora zeniowa
Stosownie do wymogow PN-HD 60364-4-41:2009 przewidziano:

= ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) z uzyciem izolacji czesci
czynnych,

= ochrone w razie uszkodzenia (przed dotykiem posrednim), przez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia napiecia w ukiadzie TN-S z uzyciem wytacznikdéw
nadpradowych zainstalowanych w rozdzielnicy.

Latarnie nr 05 nalezy wyposazy¢ w uziom pionowy z miedziowanego preta
o rezystancji Ru < 10 Q. Do budowy uziomu nalezy wykorzysta¢ miedziowane prety
o $rednicy ®17,2 mm. Prety powinny by¢ wykonane ze stali pomiedziowanej
o grubosci powtoki 0,250 mm, z tulejami ze stali nierdzewnej. Rdzen powinien
charakteryzowaé sie wytrzymatoscig na rozcigganie 600N/mm2. Dlugos¢ odcinkéw
pretdbw uziemiajgcych nie powinna przekraczaé 1,5m. Polgczenia elementéw
instalacji uziemiajgcej nalezy wykonac jako nieroztagczne (spawanie, zgrzewanie,
lutowanie twarde), miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
malowanie farbg antykorozyjng. Prace zwigzane z budowg instalacji uziemiajacej
stanowig roboty zanikajgce i podlegajg odrebnemu odbiorowi.

Prace zwi gzane z doposa zeniem i modernizacj q rozdzielnic
W ramach zadania przewidziano:

1. Doposazenie rozdzielnicy w stacji transformatorowej w aparaty zwigzane
z zabezpieczeniem i sterowaniem nowym obwodem oswietleniowym.

2. Remont rozdzielnicy na sScianie budynku z urzadzeniem do badania
tachograféw cyfrowych.

W ramach prac wymienionych w punkcie 1 nalezy wykonac:
* montaz wylgcznikow instalacyjnych CLS6 C16,
¢ montaz ogranicznika przepie¢ DEHNGuard TNS M 275

e montaz stycznika GE CL04 sterujgcego projektowanym obwodem
oswietleniowym.

W celu montazu aparatow nalezy przewidzie¢ montaz szyny TH35 w istniejgcej
rozdzielnicy, ewentualnie dobudowa¢ odrebng obudowe do zamontowania ww.
aparatéw. Miejsce zamontowania aparatéw uzgodni¢ z Gidwnym Specjalistg ds.
Energetyki ITS przed przystgpieniem do robot. Potgczenia  wykonaé
z wykorzystaniem przewodoéw LY o odpowiednim do obcigzenia przekroju,
z wykorzystaniem tulejek zaciskowych. Sposob przytaczania aparatéw powinien
zapewnia¢ co najmniej IP 20 (nie mniej niz IP aparatu). Stycznik sterujgcy nalezy
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potaczy¢ z istniejgcym zegarem sterujgcym obwodem os$wietleniowym. Ograniczniki
przepie¢ nalezy przylaczy¢ do uziemienia stacji transformatorowej — nalezy
zweryfikowaé rezystancje uziemienia stacji, powinna ona wynosi¢ ponizej 10 Q.
Schemat potaczenh przedstawiono na rysunku 1.

W ramach prac wymienionych w punkcie 2 nalezy wykonac:
* inwentaryzacje potaczen w rozdzielnicy,
» demontaz aparatéw,
* demontaz obudowy rozdzielnicy,

* montaz nowej obudowy — zaprojektowano zastosowanie obudowy Incobex
STN 40x84,

e ponowny montaz aparatéw z zachowaniem ukladu potaczen,
« wykonanie pomiaréw pomontazowych zgodnie z PN-HD-60364-6:2008

Obwod oswietleniowy nalezy zachowaé jako rezerwe dla przysziej rozbudowy
rozdzielnicy. Zegar sterujgcy oswietleniem oraz przetacznik do recznego sterowania
oswietleniem na $cianie rozdzielnicy nalezy zdemontowaé. Otwory po
zdemontowanej rozdzielnicy, niewykorzystywane do montazu nowej rozdzielnicy
nalezy zaslepi¢ i uszczelnic. Obudowe rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w listwy
zaciskowe do przytaczenia kabla zasilajgcego oraz wsporniki montazowe, bloki
kanatu montazowego oraz maskownice kanatu montazowego do aparatéw w ilosci
odpowiedniej do liczby aparatow. Polaczenia wewnatrz rozdzielnicy wykonaé
z wykorzystaniem przewoddéw LY z uzyciem tulejek zaciskowych. Szczegoly
dotyczace montazu rozdzielnicy nalezy uzgodni¢ z Giownym Specjalistg ds.
Energetyki ITS przed przystgpieniem do robot.

Uwagi ko ncowe

1. Wszystkie prace prowadzone przy urzadzeniach i instalacjach oswietlenia
zewnetrznego winny by¢ prowadzone po wczesniejszym zgloszeniu
i uzyskaniu zgody w Instytucie Transportu Samochodowego.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ITS.
3. Nie nalezy prowadzi¢ prac pod napieciem.

4. W kanalizacji kablowej utozy¢ dodatkowy drut stalowy wyzarzony (pilota)
umozliwiajacy zacigganie dodatkowych kabli.

5. Roboty przy sieci oswietleniowej nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
ciggtosci pracy istniejacego oswietlenia.

6. Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia.

7. Po wykonaniu prac, przed oddaniem do eksploatacji, nalezy wykonac
wszystkie pomiary przewidziane dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-HD-60364-6:2008. Protokoly z pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi oraz
przedstawi¢ podczas odbioru inwestycji.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz niniejszym projektem.

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP
i p.poz.

Podczas wykonywania prac uwzgledni¢ uwagi z opinii ZUD oraz zalecenia
i wskazowki jednostek nadzorujgcych prace wedtug listy z opinii ZUD.

W miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemng prace nalezy
prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

Stupy nalezy montowac¢ z zachowaniem skrajni drogowej uwzgledniajac
projektowane krawezniki i krawedzie jezdni.

Kable do wagi samochodowej nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur
dwudzielnych A110PS zgodnie z planem sytuacyjnym (rysunek 3).

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji liste
materiatow, ktére chce zastosowaé podczas budowy wraz z okresleniem
producentow z dolgczeniem kart katalogowych i dokumentéw niezbednych
do oceny spetiania przez te materialy wymagan SIWZ i dokumentaciji
projektowej oraz dokumentow poswiadczajgcych prawo wprowadzania
danego wyrobu budowlanego do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych.

Zastosowanie innych lamp jest mozliwe, pod warunkiem przedstawienia
obliczeh fotometrycznych potwierdzajgcych spetnienie wymagah normy
PN-EN 12464-2 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz” oraz akceptacji Inwestora.

Odbior robét budowlanych

Do odbioru rob6t wykonawca powinien przedstawic:

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
e protokoty odbioru robét zanikajacych,
» protokdty pomiaréw elektrycznych:

0 rezystancji izolacji odcinkéw kabli,

0 kolejnosci faz / zyt w obwodach,

0 ciagtosci przewoddw ochronnych,

0 rezystancji uziemienia,

0 impedancji petli zwarcia,
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0 natezenia oswietlenia,

0 pomiaréw napiec i pradéw w poszczegoélnych obwodach.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Zatozenia
a) Napiecie sieci zasilajgcej 230/400 V, 50 Hz,
b) ukiad sieciowy TN-S,
c) dopuszczalny spadek napiecia w instalacji oswietleniowej: 5%,
d) system ochrony przed dotykiem posrednim: samoczynne wytgczenie zasilania,

e) kabel oswietleniowy YKYzo 5x10 mmz2,

3.2 Bilans mocy
Moc zainstalowania:
* oprawy oswietleniowe: 8 x 433 W = 3,46 kW
* maksymalne obcigzenie fazy: 3 x 433 W = 1,73 kW
Moc szczytowa:
e oprawy oswietleniowe: 8 x 433 W = 3,46 kW
« maksymalne obcigzenie fazy: 3 x 433 W = 1,73 kW

Przyjete zabezpieczenie:

o Pa 1732 W]
" Ultosg 230[V]mD85
Cl6A dla projektowanego obwodu oswietleniowego. Zabezpieczenie
poszczegdllnych opraw: bezpiecznik instalacyjny 6A gG.

=8,85[A]<16[A] — przyjeto zabezpieczenie

3.3 Obliczenia przekroju kabla i zabezpiecze n
* obliczenia przedstawiono w tabeli 1,

* przyjeto zabezpieczenie obwodu za pomocg wylacznika instalacyjnego
o charakterystyce C i pradzie znamionowym: 16A,

3.4 Sprawdzenie kabla ze wzgl edu na spadek napi ecia

Obliczenia dla najbardziej obcigzonej fazy L2 w stupie z oprawg 05:

2000} PIL
_ Dzl _ 200 ({433 25+ 43358+ 146 [153)

AU, = . - =0,68%
yBU 55[10[230

AU, =0,68% < AU ., =5% — warunek spetniony

dop
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3.5 Sprawdzenie warunku samoczynnego wyt  gczenia zasilania

Zabezpieczenie wylacznik instalacyjny C16A, wymagany czas wytaczenia 0,2 s,
wymagany prad wytgczenia 160 A. Obliczenia dla stupa z oprawag 05:

I, =160[A]< 1, = Yo = 230146 =346[A] — warunek spetniony
L2 1507
55010
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4 Informacje uzupetniaj ace

4.1 Opracowania zwi gzane

Projekt nalezy rozpatrywa¢ facznie z projektami innych branz obejmujgcymi
zagospodarowanie i uzbrojenie terenu wokét stacji diagnostycznej na terenie ITS
(drogowa, sanitarna). Projekt moze byC realizowany wylgcznie jednoczesnie
z robotami innych branz. Przed przystgpieniem do robot nalezy skoordynowaé
harmonogram robét z wykonawcami innych branz.

Projektant

mgr inz. Janusz Kaznowski
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Instytut Transportu . , 'z . . , .
Samochodowego Tabela obliczen przekrojow kabli i zabezpieczen. Strona:
03-301 Warszawa (PN IEC 60364-4-43 Wartnek 1: 5< |y < |, o , Wartnek 2: I < 145X | onq) Tabela nr 1

ul. Jagielloriska 80

Lp.

Nazwa
zasilacza
(poczatek

kabla)

Nazwa odbioru
(koniec kabla)

Dane obliczeniowe obwodu

Zabezpieczenie

Kable

Napiecie
obwodu [V]

Pinst [kW]

Pg [kW]

lg [A]

cos®

Typ

Zakres |,
(A

ko

Iz [A]

Typ

Przekroj

mmz

1, [A]

K koryg

I, koryg [A]

1,45 x
Iz koryg. [A]

Spetnia PN IEC 60364

Warunek 1

Warunek 2

3

4

1

12

13

14

15

19

20

21

22

ST-ITS

Obwéd 1 -
lampa 05

230/400

3,46

1 3,46

8,86

0,85

CLS6 C

16

1,45

23,2

YKYzo

5x10

52

1,2

62,4

90,48

TAK

TAK
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15 oIR k%l
(:/36 kVA

stn. transformatory
przystosowane do
pracy rownolegtej

15/0, 4TE\1/
e/sd kVA

1. Projektowane aparaty zabezpieczajqce oraz
sterujqce zainstalowa¢ w rozdzielnicy

w lewej czesci (wschodnia $ciana) rozdzielnic w
stacji transformatorowej. Zainstalowa¢ szyne TH-35
o odpowiedniej dlugosci pod projektowane aparaty.
2. Dokladnq lokalizacje aparatéw zabezpieczajqcych
i sterujqeych uzgodni¢ w Gldwnym Specjalistq ds.
Elektroenergetyki ITS na etapie wykonawstwa.

3. Kabel projektowanyego obwodu oswietleniowego
wyprowadzi¢ ze stacji przez istn. dlawice w
fundamencie na wschodniej Scianie stacji.

4. Ochronnik przeciwprzepigciowy podigczy¢ do
uziomu stacji transformatorowej po uprzednim
pomiarze rezystancji uziomu.

Uklad sieciowy: TN-S

230/400 V

S0 Hz Ochrona przy uszkodzeniu

(przed dotykiem posrednim):
Samoczynne wytqczenie w ukladzie TN-S

NH1 3x63A gL/qC

D02 50
z7—SLs/NEozﬁ

2x B16 +_1x B10 3x D25
3x SLS6

Y

3

%

3

/)’

BB

3 3

3x CLS6

A1 \
4

A2
GE CLO4

4
DEHN
DG TNS M 275

Ru<10Q

24H

5

GE CLO4

\\\_

Obwdd oswietleniowy
lampy istniejqce

2

3

3x C16
3x CLS6

A2 4

\\X_

Obwéd oswietleniowy
lampy projektowane
YKYzo 5x10 mm?

146 m
Pszcz = 3,46 kW
Iszcz = 8,85 A

LEGENDA

Elementy instalacyi istnigjgce.

Elementy instalacji projekfowane

Nazwa zadania:

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STACJI
DIAGNOSTYCZNEJ NA TERENIE INSTYTUTU
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellonska 80
03-301 Warszawa

Inwestor: @@

Wykonawca:
P.P.U.H. "ROMAR" s.c.
ul. Szobera 10
= 01-318 Warszawa
2 tel. 22 665-01-15
Podwykonawca: Civil Transport Designers s.c.

ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa

i %rain;’p(i,rt! tel. 22 398-30-61 do 63
D i - =
c a DeS|gners faks 22 398-30-64
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Tytut rysunku:

SCHEMAT STRUKTURALNY POLA ZASILAJACEGO
OBWODY OSWIETLENIOWE

. Branza:
Funkcja Imig i nazwisko Podpis nr Uprawnien
Specjalnos¢ elektryczna
Arkusz:
. . . 1773/Lb/92
Projektant | mgr inz. Janusz Kaznowski elektryczna 500x297
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Istn. stacja transformatorowa TS

9S1S X
910 X¢

3¥

01/L1
SGP340FG
400 W
P1

i

02/L3
SGP340FG
400 W
P1

i

03/L3 04/L1
SGP340FG SGP340FG
400 W 400 W
P1 P1

H
6A gGl

o——ia

05/L2
SGP340FG
400 W
P1

Proj. obwdd oswietleniowy.
Schemat wg rysunku 1.

6A gC I 6A gG I BA gG 6A gG
YKYzo 5x10 mm? T YKYz0 5x10 mm?2 b . YKYzo 5x10 mm?2 YKYz0 5x10 mm? YKYzo 5x10 mm?2
18/25 m 28/33 m E 14/19 m 23/28 m 36/41 m
o S
NE '}g &
oo
E g+ 07/L1
o € 4
s ” SGP340FG
o B o— ]
A c o, 400 W
< =
> o E 3 P1
& & Ukfad sieciowy: TN-S
82
<
= 230/400 v
50 Hz

BA oG

06/L2
SGP340FG
400 W
P5

6A g6

08/L2
SGP340FG
400 W
P1

.|I|||_/O%|:l:I

Ru<10Q
Uziom z pretow

miedziowanych "Galmar".
Potaczy¢ zaciskiem PE.

Ochrona przy uszkodzeniu

(przed dotykiem posrednim):
Samoczynne wytqczenie w ukladzie TN-S

LEGENDA

01/L1 Projektowana oprawa wraz z opisem:
- numer oprawy
SGP340FG o
400 W - byp oprawy
P1 - moc oprawy
- pozycja odblysnika
B Zabezpleczenie w zigczu stupowym
6A g6
Oacinek lini kablowey
YKYzo 5x10 mm? 0lugosc trasowa/otugosc kabla
18/23 m
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Philips SGP340 FG 1xSON-TPP400W TP P5/ Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 76 98 100 75

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

300

45°

400

500

15° 0° 15° 30°

cd/kim

N=75%

——C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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ITS Warszawa

CTD - Civil Transport Designers s.c.
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski
ul. Fanfarowa 7

02-858 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.05.2012

mgr inz. Tomasz Krukowicz

+48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
+48 22 398 30 64

tkrukowicz@ctd.com.pl

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP400W TP P1/ Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 76 98 100 73

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°
300

400

15° 0° 15° 30°

cd/kim

nN=72%

——C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 4



ITS Warszawa _

DIALuUxX

25.05.2012
CTD - Civil Transport Designers s.c. Edytor mgr inz. Tomasz Krukowicz
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski Telefon +48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
ul. Fanfarowa 7 faks +48 22 398 30 64
02-858 Warszawa e-Mail tkrukowicz@ctd.com.pl

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej /

T 45.07m

T 9154

-55.85 41.23m

Wspotczynnik konserwacji: 0.57, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 19 E’lhglgg)SGPMO FG 1xSON-TPP400W TP P1 40680
> 1 E’lhglgg)SGPMO FG 1xSON-TPP400W TP P5 49375

W sumie: 815295

Dane planowania

Skala 1:1267

® (Lampy) [Im] P [W]

56500  433.0
56500  433.0
W sumie:
1130000 26600
il
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ITS Warszawa

CTD - Civil Transport Designers s.c.
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski

ul. Fanfarowa 7

02-858 Warszawa

19 llos¢

1 llos¢

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej /

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP400W TP P1
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 40680 Im
Strumien swietlny (Lampy): 56500 Im

Moc opraw: 433.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 76 98 100 73
Wyposazenie: 1 x SON-TPP400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP400W TP P5
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 42375 Im
Strumien swietlny (Lampy): 56500 Im

Moc opraw: 433.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 76 98 100 75
Wyposazenie: 1 x SON-TPP400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.05.2012
mgr inz. Tomasz Krukowicz
+48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
+48 22 398 30 64
tkrukowicz@ctd.com.pl
Lista opraw
F
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CTD - Civil Transport Designers s.c. Edytor
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski Telefon
ul. Fanfarowa 7 faks
02-858 Warszawa e-Mail

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej /

mgr inz. Tomasz Krukowicz

+48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56

+48 22 398 30 64
tkrukowicz@ctd.com.pl

DIALuUxX

25.05.2012

Obserwator GR (zestawienie
wynikow)

T 45.07m

T3a72

T 28.04

T 19.56
T 13.36

T-1256

T -28.05

T -3359
T-37.63

T -42.40

T 5153
T -56.09

T-62.12

o154

-55.85 -31.85 -17.99 837 0.92 837 19.02

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m]

41.23m

Obszar kata widzenia [q

Skala 1: 924

X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokdw Nachylenie

Obserwator GR 1 8.370 -37.633 1.500 0.0
Obserwator GR1 12.337 -26.582 1.500 0.0
Obserwator GR1  19.022 -36.690 1.500 0.0
Obserwator GR1 25.054 -51.527 1.500 0.0

A W DN PP

360.0 15.0
360.0 15.0
360.0 15.0
360.0 15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

29 2
322
322
33 2

.
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CTD - Civil Transport Designers s.c. Edytor
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski Telefon
ul. Fanfarowa 7 faks
02-858 Warszawa e-Mail

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej /

25.05.2012

mgr inz. Tomasz Krukowicz

+48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
+48 22 398 30 64

tkrukowicz@ctd.com.pl

Obserwator GR (zestawienie

wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych GR
Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [ Maks.

X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokéw Nachylenie

5 Obserwator GR1  12.011 -56.092 1.500 0.0 360.0 15.0 20 319
6 Obserwator GR 1 -3.315 -62.124 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3332
7 Obserwator GR1  -5.271 -51.527 1.500 0.0 360.0 15.0 20 319
8 Obserwator GR 1 -8.369 -42.396 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3092
9 Obserwator GR1 -23.369 -28.049 1.500 0.0 360.0 15.0 20 329
10 Obserwator GR 1 -5.923 -33.592 1.500 0.0 360.0 15.0 20 292
11 Obserwator GR1 -31.194 -9.299 1.500 0.0 360.0 15.0 20 349
12 Obserwator GR1  10.217 -12.560 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3332
13 Obserwator GR 1 0.924 13.363 1.500 0.0 360.0 15.0 20 329
14 Obserwator GR 1 -8.858 28.036 1.500 0.0 360.0 15.0 20 329
15 Obserwator GR1 -12.771 34.721 1.500 0.0 360.0 15.0 20 292
16 Obserwator GR1 -23.532 28.852 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3332
17 Obserwator GR1 -17.988 13.526 1.500 0.0 360.0 15.0 20 319
18 Obserwator GR1 -31.847 19.558 1.500 0.0 360.0 15.0 20 329

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera sie na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia

(wedtug EN 12464-2).

.
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ITS Warszawa

CTD - Civil Transport Designers s.c.
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski
ul. Fanfarowa 7

02-858 Warszawa

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej / Plac po

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

25.05.2012

mgr inz. Tomasz Krukowicz
+48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
+48 22 398 30 64

tkrukowicz@ctd.com.pl

tludniowy / Stopnie szaro $ci

PP

(E, prostopadle)

T5229m

T 48.42

T37.90

T319s
] 30.08

T27.70
12531
[ 2373

{2097
T 18.93

T12.04

1762
16.00
1390
1186
~0.00

0.00 6.33 11.71 2941 3382

40.29

-

52.33

60.41 m

40 60

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-22.546 m, -46.188 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [X] E i [X] E e [

52 21

93

80

Emin / Em
0.411

Skala 1: 444

E [E

min max

0.230

.
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25.05.2012
CTD - Civil Transport Designers s.c. Edytor mgr inz. Tomasz Krukowicz
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski Telefon +48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
ul. Fanfarowa 7 faks +48 22 398 30 64
02-858 Warszawa e-Mail tkrukowicz@ctd.com.pl

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej / Jezdnia wschodnia/ Stopnie szaro $ci
(E, prostopadle)

T 46.02m Ix
a1
41.34
L 70
| 60
L 50
T 16.25
T 1364
L 40
T 4.08
[P | + 1 1 [ 1 --O'OO o
0.00 2.77 650 9.47 14.87 25.21m
Skala 1: 360
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-0.263 m, 21.308 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
58 35 76 0.603 0.459
F
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25.05.2012
CTD - Civil Transport Designers s.c. Edytor mgr inz. Tomasz Krukowicz
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski Telefon +48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
ul. Fanfarowa 7 faks +48 22 398 30 64
02-858 Warszawa e-Mail tkrukowicz@ctd.com.pl

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej / Jezdnia zachodnia - waga / Stopnie
szaro sci (E, prostopadle)

¥5398m [ ] Ix

Ts1.01
F49.29
47.65

T 4285
Ta04
T39.19
T37.40

80

1531 40

T1290

10.73

1896
7.22

2.95

~0.00
o — |
0.00 619 1025 1532 1925 24.09m

Skala 1: 422
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-15.757 m, -38.046 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
64 32 99 0.495 0.322
F
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25.05.2012
CTD - Civil Transport Designers s.c. Edytor mgr inz. Tomasz Krukowicz
G. Dabrowski, H. Kleban, M. Krynski Telefon +48 22 398 30 61 do 63, +48 22 398 10 56
ul. Fanfarowa 7 faks +48 22 398 30 64
02-858 Warszawa e-Mail tkrukowicz@ctd.com.pl

Oswietlenie otoczenia stacji diagnostycznej / Plac p6  tnocny / Stopnie szaro $ci (E,
prostopadle)

T3570m
T27.36
T 2256
32052
19.23
1 16.88
15.40
14.04
12.48
8.89
7.47
6.25
4.09
0.00
H—_—t ittt
0.00 2.42 4.86 1276 16.19 19.94 34.21 3753 40.85 45.19m
[ | | | | |
20 40 60 80 Ix
Skalal: 324
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-39.097 m, 10.274 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
46 19 93 0.400 0.199

.
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